
Calentadores de Agua para Alto Suministro
Therm 8000S



Solución ideal
para uso multi-residencial,
comercial e industrial.

El Therm 8000S es la más reciente y avanzada solución para calentamiento de agua de alta demanda desarrollado por
Bosch. En aplicaciones comerciales se refieren a aplicativos para unidades de negocios pequeños y sectores donde altos
flujos de agua caliente son la necesidad primaria.

Capacidad

Potencia ( a 2600 Mts SNM)

Eficiencia

Consumo Gas natural

Consumo Gas propano

Consumo eléctrico

Presión de agua

Caudal de agua

Temperatura de agua

Altura

Ancho

Profundidad

Peso

Niveles de sonido

Especificaciones

Información Técnica

Potencia (a 0 Mts SNM)

Hasta 30 Lts / Min

6.0 a 40.0 kW

96%

0.93 a 5.5 m³/h y 0.55 a 4.13 m³/h

0.23 a 1.8 kg/h y 0.14 a 1.3 kg/h

112 W (max)/7.1 W (Stand by)

0.3 a 12.0 bar

1.9 a 30 Lts/min

38 a 80°C

775 mm

452 mm

285 mm

34 kg

45 - 65 db (A)

6.0 a 52.5 kW

El Therm 8000S brinda la posibilidad de
instalar su equipo a la intemperie  a
través del !Kit outdoor".

Versalitidad para su equipo

Termostático

Condensación

Para grandes necesidades de agua caliente

Ahorro de agua

Instalación flexible
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Modulación de la potencia totalmente proporcional
desde 5.5 Kw.
Confort por prioridad, dada a la temperatura de ACS
deseada con modulación de caudal desde 1.9 Lts/min.

Ahorro energético , reduciendo costos en consumo de
combustible.
Equipo ecológico, manejando bajas emisiones de CO
(Clase 4 NoX: 35Mg / Kwh a 100% de potencia).

Posibilidad de cascada inteligente (electrónica) de un
número ilimitado de equipos (Eje. 12 unidades: 6 a
630Kw totalmente proporcionales).

Apto para recirculación, trabajando con agua
precalentada hasta 84°C.

Por cámara estanca, dando la evacuación forzada
siempre al más alto estado de seguridad.
Kit Outdoor, para instalaciones en el exterior
<Compatibilidad con Solar>.
Reducción de costos por uso de ductos de evacuación
en PVC o CPVC.
Equipo estético y compacto, creando múltiples
posibilidades de ubicación.
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1. (Agua caliente sanitaria) 96% de eficiencia
2.

Características y Beneficios

Gases de la
combustión
Aprox. 200°C

Intercambiador
de calor
primario

Gases de la
combustión
Aprox. 50°C

Intercambiador de calor
secundario

Intercambiador de calor
primario

Calentador
convencional

Calentador por
condensación



De la tabla , determine
e l f l u j o acumu lado
mediante la suma típica
del caudal de agua de
todos los puntos de
consumos. De la gráfica

, determine el flujo de
proyección con la línea
d e s i m u l t a n e i d a d
adecuada

, y el tipo y número de
equ ipos que us ted
requiere con el adecuado

T.

Bañera / Bañera Hydro
Individual

Ducha colectiva
Habitación individual

Baño colectivo
Fregadero cocina
Lavavajillas
Lavadora
Equipo de industria

Ducha

Baño
(por unidad)

(por unidad)

Tabla de condiciones de uso de agua caliente

Puntos de uso
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Especificaciones de proveedor

Temp.
[°C]

Caudal
[L/M]

Min
[min]
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Dimensionamiento del sistema en cascada

1 Flujo del proyecto
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Therm 8000

Cantidad de equipos en cascada Flujo acumulado

3

1

2

3

Varios aparatos pueden ser ubicados en cascada para abastecer
agua caliente de un campo de fútbol.
# El esquema muestra la instalación de diferentes puntos de uso.
# El sistema puede suministrar agua caliente a 50 ºC en el
lavaropas y al mismo tiempo, el suministrar agua caliente a 40 ºC
para los dos cuartos de duchas.
# La división de los dos circuitos principales se realiza con un
mezclador termostático.
Instalaciones similares son aplicables a campamentos y
gimnasios.

Algunas aplicaciones

Deportivas

Un sistema solar puede respaldar una instalación de Therm
8000S en cascada para suplir agua caliente a los apartamentos
de todo un edificio.
# La compatibilidad solar directa permite a los aparatos estar
conectado al sistema sin necesidad de accesorios.
# Los equipos funcionarán cuando se necesite, el número de
aparatos que funcionan al mismo tiempo es automáticamente
determinado por las necesidades de los servicios.
# Debido a largas distancias de tubería, un circuito individual de
recirculación se puede instalar en cada piso.
Instalaciones similares son aplicables a los hoteles y industrias.

Edificios

El Therm 8000S puede suministrar la mayor demanda de agua
caliente en casas con alta consumo.
# El !kit outdoor" permite la instalación del equipo en el exterior,
directamente expuestos a la las condiciones ambientales del
clima.
# El equipo tiene un control remoto (accesorio no incluido) que
permite que el aparato sea manejado plenamente desde el
interior de la casa.
Instalaciones similares son aplicables a restaurantes y cafeterías.

exigencia y

Residencial
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